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MyLab™X8VET
BEISPIELLOS
EFFIZIENT

Eine neue Ära im Veterinär-Ultraschall: Mit der neu  

ent wickelten Systemsoftware und benutzerdefinierbaren 

Optionen hilft das MyLab™X8VET, Ihre Arbeitsabläufe  

zu beschleunigen.

Erzielen Sie schnellstmögliche Ergebnisse und profitieren 

Sie von dem breiten Funktionsspektrum der dedizierten 

Veterinär-Plattform.



N E V E R  S T O P  E L E V A T I N G  Y O U R  V E T  E X P E R I E N C E .

FB MyLabX8VET 160000180MA01 1219.indd   2 06/12/19   12:44
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Esaote Biomedica Deutschland GmbH · Max-Planck-Str. 27a, 50858 Köln, DEUTSCHLAND, Tel. +49 (0)2234 688 5600, Fax +49 (0)2234 967 9628, info.germany@esaote.com

Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. MyLab™ ist eine Handelsmarke der Esaote SpA. Technologien und Funktionen sind system-/konfigurationsabhängig. Technische Spezifikationen können 
ohne Vor  ankündigung geändert werden. Informationen können sich auf Produkte oder Modalitäten beziehen, die noch nicht in allen Ländern genehmigt sind. Produkt abbildungen dienen lediglich zur Illustration.  
Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren Esaote-Berater.

Katze – Nierenkortex – microV

Hund – Herz – Auswertung Strain-Analyse

Dedizierte VET-Software 
und -Sonden

Windows® 10- 
Systemplattform

Schnellstart

Erkennung von Mikrovas-
ku larisierungen mit microV

Vollbild-Visualisierung

Hochresponsiver 
kapazitiver Touchscreen

• Breites Sondenspektrum bis zu 24 MHz für  
hochauflösende Bildergebnisse

• Nadelverstärkung – eine wertvolle Hilfe bei  
interventionellen Prozeduren

• ElaXto – nicht-invasive Bewertung der 
Gewebeelastizität

• CnTI™ – Spitzentechnologie für kontrastverstärkten 
Ultraschall (CEUS)

• QPack – multimodales Quantifizierungswerkzeug  
für CnTI™, Farb- und Power-Doppler

• Zero-Click EF – automatische Berechnung der 
Ejektionsfraktion

• Bis zu 5 Sondenanschlüsse – schneller 
Sondenwechsel zur Anpassung an die anspruchs-
vollsten klinischen Umgebungen

• easyMode* und easyColor* - „One-Touch“-
Bildoptimierung durch intelligente Echtzeit-
Algorithmen

• Integrierter Akku** – ermöglicht einen auto-
nomen Betrieb

Zero-Click-Technologie

Leicht zu bewegen

* Patent angemeldet
** optional
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